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1 Systeemvereisten voor lokale en server/ client -installatie
Het programma Izytron.iq werkt onder Windows 7, 8.1 en 10:

Minimale standaard en softwarecomponenten :
- Besturingssysteem: Windows 7
- .NET-Framework 4.6.1*

Hardware :
- CPU: Duocore i3 > 3,4 GHz
- Geheugen: � 2 GB
- Harde schijf: minstens 2 GB vrij geheugen (afhankelijk van het datavolume)
- Resolutie: 1280x800

Aanbevelingen :

Softwarecomponenten :
- Besturingssysteem: Windows 10
- .NET-Framework 4.6.1*

Hardware
- CPU: Quad Core i7 2.8 GHz
- Geheugen: � 4 GB
- Harde schijf: minstens 4 GB vrij geheugen (afhankelijk van het datavolume)
- Resolutie: 1920x1080
- Aanraakscherm en actieve pen

* De installatie van het .NET Framework 4.6.1 kan worden uitgevoerd door een overeenkomstig Microsoft-installatieprogramma.
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2 Versies van Izytron.iq
2.1 Inleiding

De Izytron.iq is beschikbaar in 8 verschillende prestatieniveau�s en versies, die de gebruiker een oplossing op maat bieden.
Naarmate de behoeften groeien, kan de gebruiker het scala aan functies op elk moment uitbreiden door een upgrade. Natuurlijk
worden alle bestaande gegevens bewaard.

Business -varianten

Het gemeenschappelijke kenmerk van de Business varianten is de lokale installatie en het gebruik op ��n computer. De
installatie wordt uitgevoerd op individuele apparaten. Voor elk werkstation is ��n licentie vereist. Multi -user-bediening in het
netwerk wordt niet ondersteund. Er kunnen echter meerdere gebruikers worden aangemaakt.

Enterprise -varianten

Het gemeenschappelijke kenmerk van de Enterprise varianten is het werken in teamverband. De software is ge�nstalleerd op
verschillende computers die de gegevens in een database delen. Afhankelijk van de variant kunnen de gegevens zowel online als
offline beschikbaar worden gesteld. Afhankelijk van de vereisten kan een willekeurig aantal licenties voor multi-user gebruik
worden aangeschaft.

EDUCATIE-varianten

De educatie-varianten bevatten een exclusief gebruiksrecht voor gebruik op het gebied van onderwijs en opleiding.

Business Starter

- Vast ge�nstalleerde objecten (machines & apparaten)
- Mobiele objecten (apparaten & medische apparaten)
- Beheer van testapparatuur
- gebruikersadministratie
- Druk-/afdrukfunctie
- Sequentiebeheer + Sequentie-editor
- Catalogusbeheer en -bewerking
- Boomstructuur voor machine en installatie
- Boomstructuur voor apparaten en medische apparaten
- Boomstructuur voor locaties (plaats, gebouw, verdieping & kamer)
- Eenvoudig universeel rapport in pdf
- Eenvoudige lijst generator (pdf, Excel)
- Rood/groene evaluatie van de termijnen

Belangrijkste kenmerken communicatie
- Importeren van geheugenstructuur, catalogi, sequenties en metingen van testapparatuur
- Exporteren van geheugenstructuur, catalogi en sequenties naar testapparatuur
- Gegevensimport van geheugenstructuur, catalogi, sequenties en metingen uit XML-bestand
- Gegevensexport van geheugenstructuur, catalogi, sequenties en metingen in XML-bestand
- Importeren van stamgegevens van mobiele objecten uit CSV-bestand

Business Advanced
naast Business Starter

- Uitgebreide rapportsjablonen in staand en liggend formaat
- Individuele rapportsjablonen aanmaken met Microsoft Word
- Bedrijfslogo kan worden ge�ntegreerd in het rapport
- Gescande handtekening kan worden ge�ntegreerd in het rapport
- Revisiebestendige PDF’s met testsom van de rapportinhoud als QR-code
- Rapporten kunnen worden opgeslagen als PDF- en Microsoft Word-documenten
- Barcode generator direct met Brother printer P-Touch (accessoire)
- PROFISCAN-barcodegenerator code 128 als lijstafdruk ter vervanging van het PROFISCAN-boekje

* QR Code is een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf DENSO WAVE INCORPORATED
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Business Professional Education Professional
naast Business Advanced

- Remote-functie
- Handmatige invoer van meetwaarden
- Afbeeldingen / foto’s kunnen in testrapporten worden ge�ntegreerd
- Documentbeheer (bijlagen als Word, Excel, PDF-document of foto’s en afbeeldingen)
- MULTI assistent
- Dashboard-functie op het startscherm
- Quicklinks
- Analyse en trendontwikkeling van vergelijkbare testen van een object
- Algemene statistieken met percentage mislukkingspercentages als PDF-afdruk

Business Premium Education Premium
naast Business Professional

- Rollen & rechtenbeheer voor gebruikers
- Maskerontwerper & dataveldredacteur voor individualisering van de toepassing

Enterprise Premium
Enterprise Premium stelt u in staat om in een netwerk te werken. Een willekeurig aantal gebruikers heeft tegelijkertijd toegang
tot dezelfde database. Voor gelijktijdig gebruik van de applicatie is ��n Enterprise Premium licentie per geregistreerde
gebruiker vereist.

Naast Business Professional

- Netwerkversie - verbinding met externe MS-SQL-database (server)
- Multi-user werking als floating - met gelijktijdig gebruik licentiemodel
- Rollen & rechtenbeheer voor gebruikers
- Maskerontwerper & dataveldeditor voor individualisering van de toepassing

Enterprise Ultimate

Enterprise Ultimate is een extra licentie voor het verstrekken en automatisch synchroniseren van mobiele data (data
replicatie). Voorwaarde voor gebruik is ten minste ��n Enterprise Premium licentie.
Per mobiele werkplek (buiten/offline) is ��n Ultimate licentie vereist. Elke hoeveelheid gedeelde gegevens kan worden
uitgewisseld of gesynchroniseerd tussen de server en de mobiele werkplek. Deze deeldatasets zijn offline beschikbaar voor
de gebruiker op de mobiele werkplek, waar ze kunnen worden bewerkt en vervolgens gesynchroniseerd.

3 Download

Izytron.iq is beschikbaar in verschillende versies om te downloaden op download.izytron.com.
Na het downloaden van het ZIP-bestand moet het uitgepakt worden in een directory (bijv. met WinZip). Het installatiebestand is
dan beschikbaar in deze map.
Volg dan de installatie-instructies, zie "Eerste installatie Business Starter / Advanced / Professional / Premium".
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4 Eerste installatie B usiness Starter / Advanced / Professional / Premium

Izytron.iq kan hier als standalone (lokale installatie) software worden ge�nstalleerd en uitsluitend op deze PC worden gebruikt. De
applicatie kan worden gebruikt met de licenties Business Starter, Business Advanced, Business Professional en Business
Premium.

Door de installatieroutine Izytron.iq.setup.exe aan te roepen wordt de installatie van Izytron.iq gestart. Vooraf wordt gecontroleerd
of de systeemvoorwaarden (zie "Systeemvereisten voor lokale of server/client-installatie") een installatie toestaan.
Bij de vraag of server gebaseerde client of individuele client is geselecteerd, moet individueel worden geselecteerd.

Vervolgens wordt u gevraagd in welke taal de Izytron.iq moet worden ge�nstalleerd. U kunt dan kiezen tussen een standaard en
een door de gebruiker gedefinieerde installatie. De door de gebruiker gedefinieerde installatie biedt de mogelijkheid om het
bestands pad aan te passen. Na de installatie kunt u kiezen of u het programma direct wilt starten of dat u de installer wilt sluiten.

Na de eerste start van de software moet de licentiecode worden ingevoerd, zie "Licenties".

5 Eerste installatie Enterprise Premium / Ultimate

Izytron.iq kan hier als client op de PC ge�nstalleerd worden. Dienovereenkomstig moet u server gebaseerde client of individuele
client selecteren wanneer u vraagt of u server gebaseerde client wilt gebruiken. Hiervoor is een functionerende server nodig,
waarvan de URL in de volgende stap wordt ingevoerd. De licentie wordt gedistribueerd door de server (Enterprise Premium) en
kan worden uitgebreid met een offline functionaliteit (Enterprise Ultimate), waarvan de licentiecode kan worden ingevoerd in de
instellingen na het opstarten.

Na de installatie kunt u kiezen of u het programma direct wilt starten of dat u de installatie wilt sluiten.

5.1 Systeemvereisten Izytron.iq Backend

Voor algemene systeemvereisten, zie "Systeemvereisten voor lokale een server/client-installatie". In de volgende paragrafen
wordt ook een aanbeveling beschreven voor de netwerkinfrastructuur voor het gebruik van de Izytron.iq als backend service
(backend, synchronisatiedienst).

5.1.1 .NET Framework 4.6.1

De installatie van het .NET Framework 4.6.1 kan worden uitgevoerd door een overeenkomstig Microsoft-installatieprogramma.

5.1.2 Microsoft SQL Server

Om de backend te kunnen bedienen, moet er een SQL-server van Microsoft zijn waarmee de backend verbinding kan maken.
Voor kleinere toepassingsgebieden is ��n SQL Express Server voldoende. De juiste software kan worden gedownload van
Microsoft.
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5.1.3 Installati e van IIS onder �Rollen en rechten (Roles and Features) �

De volgende beschrijving is gebaseerd op een Windows Server in het Engels. Afbeeldingen en sequenties kunnen vari�ren
afhankelijk van de serverversie.
� Start de Server Manager en open de keuzelijst door te klikken op Roles and features toevoegen.

� Klik op Volgende om naar de parameter Server-rollen te gaan (te herkennen in het linker menu).

� Selecteer Web Server IIS in de lijst met rollen. Er opent zich een nieuw scherm.
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� Klik op functies toevoegen. De vereiste componenten worden ge�nstalleerd. Het scherm sluit weer.
� Klik op volgende totdat de knop installeren verschijnt en kan worden bediend.
� Klik nu op installeren om alle nieuwe componenten te installeren.

� Activeer http, er opent een nieuw scherm.
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� Klik op functies toevoegen. De vereiste componenten worden ge�nstalleerd. Het scherm sluit weer.
� Klik op volgende totdat de knop installeren verschijnt en kan worden bediend.
� Klik nu op installeren om alle nieuwe componenten te installeren.

U kunt het installatieproces volgen (Installatievoortgang bekijken) op de voortgangsbalk (functie-installatie).

5.1.4 SSL-Certificaat

Om de Web Service en Sync Service te kunnen gebruiken, moet er een geldig certificaat op de server aanwezig zijn. Het
certificaat wordt ingevoerd in het respectieve configuratiebestand.

5.1.5 Services

De volgende services/web toepassingen zijn vereist:
· Izytron.iq-backend
· Izytron.iq-synchronisatieservice
· SQL-databaseserver

5.1.5.1 Server
Het wordt aanbevolen om de services over meerdere servers te verdelen. Dit zorgt voor de best mogelijke veiligheid,
schaalbaarheid en maximale beschikbaarheidseisen.
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5.1.5.1.1 Backend Server

Locatie: Intranet
Toegang: Toegang Domeinbesturingssysteem: Windows Server 2016
Beschikbaarheid: Via HTTPS van de clients (via intranet) Services Izytron.iq Backend Web service

Hardware
De backend-server vereist voornamelijk zoveel mogelijk rekenkracht.
Minimum: CPU met ��n logische kern per 10 gebruikers / 1 GB RAM per 10 gebruikers
Aanbevolen: 1 logische kern per 5 gebruikers / 1 GB RAM per 5 gebruikers

5.1.5.1.2 Synchronisatie Server

Locatie: Intranet
Toegang: Toegang Domein
Besturingssysteem: Windows Server 2016
Beschikbaarheid: Via HTTPS van de clients (via intranet)

Services

Izytron.iq BackEnd SyncServiceService voor de synchronisatie van client-DB met de back-end-DB, of import van gegevens uit de
testapparatuur

Hardware

Minimum: CPU quad-core; Geheugen 4 GB; Harde schijf 10 GB; Netwerk minstens 100 Mbit / s
Aanbevolen: CPU quad-core; Geheugen 8 GB; Harde schijf 20 GB; Netwerk> = 100 Mbits / s

5.1.5.1.3 Backend Dat abase Server

Locatie: Intranet
Toegang: Domain
Besturingssysteem: Windows Server 2016

De databaseserver heeft niet noodzakelijkerwijs een eigen installatie nodig. Als er al een bestaande databaseserver is met
voldoende bronnen, kan deze ook worden gebruikt (in een bestaande instance of in een afzonderlijke instance). Het voordeel
hiervan zou zijn dat er geen andere SQL-server zou werken (mirroring / back-up, back-up en disaster recovery).

Services
MS SQL Server 2012 (ten minste SP3) of later MS SQL Server-versie, Express Editie mogelijk Database-back-enddatabase.
We raden aan MS SQL Server 2016 of hoger te gebruiken.

Hardware
De hardware is sterk afhankelijk van de vraag of aanvullende databases en services op de server worden uitgevoerd of alleen de
database voor de backend-server.
Minimum: CPU dual-core; Geheugen 8 GB; Harde schijf 10 GB; Netwerk 100 Mbps
Aanbevolen: CPU quad-core; Geheugen 16 GB; Harde schijf 20 GB; Netwerk> = 100 Mbps
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5.2 Installatie Izytron.iq Backend

5.2.1 Algemeen
De backend bevat 4 installatiepakketten:
- Database
- Application Server
- Synchronisatie service
- Licentie activeringstool

Voor alle pakketten geldt:
Alle parameters zijn optioneel. Tenzij anders aangegeven, wordt de standaardwaarde toegepast. Als de installatie mislukt, kan
een logbestand worden gegenereerd met het argument msiexec:/ log "install.log".

5.2.2 Installati e van de database
Izytron.iq BackEnd Database.msi

5.2.2.1 Beschrijving
Met deze installatie wordt de database van de toepassingenserver ge�nstalleerd.

5.2.2.2 MSI-Pakket
Het MSI-Pakket heeft de volgende parameters:

PRODUCT_LANGUAGE=de
BACKEND_SERVERNAME=localhost
BACKEND_DATABASE=Izytron.iq
BACKEND_CONNECTIONSTRING=
BACKEND_DATABASE_USERNAME=
BACKEND_DATABASE_USERPWD=

Voorbeeld van de configuratie tijdens de installatie:

msiexec / i "Izytron.iq BackEnd Database.msi"
BACKEND_SERVERNAME = mijnserver
PRODUCT_LANGUAGE = nl
BACKEND_DATABASE_USERNAME = mustermannm
BACKEND_DATABASE_USERPWD = mypassword
BACKEND_DATABASE = Izytron.iq_Database

In het voorbeeld is de database voor de Engelse taal op de SQL-server "myserver" ge�nstalleerd met de gebruiker "mustermann"
en zijn wachtwoord "mypassword" als "Izytron.iq_Database".

5.2.2.3 Database
In het register onder "Computer \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ Gossen-Metrawatt \ Izytron.iq"
wordt de waarde "BackEndDatabaseConnectionString" ingesteld met ConnectionString van de database. Als deze parameters
niet voldoende zijn om de database op de SQL Server te installeren, kunt u rechtstreekse een ConnectionString invoeren via de
MSI-parameter BACKEND_CONNECTIONSTRING. De parameter BACKEND_CONNECTIONSTRING kan er als volgt
uitzien:"Initial Catalog = Izytron.iq ;; Data Source =. ;; UId = <user> ;; Password = <pwd> ;; Applicatienaam = Izytron.iq
Application Service".

Let op!
De dubbele puntkomma’s zijn nodig omdat de ConnectionString van het programma msiexec.exe anders niet volledig kan
worden gelezen.

5.2.2.4 Opmerkingen
Als de "Izytron.iq BackEnd Database.msi" rechtstreeks wordt uitgevoerd door te dubbelklikken, wordt de database gemaakt via
Integrated Security via de Windows-verificatie van de gebruiker. - Als de database al bestaat wanneer de installatie wordt
uitgevoerd, wordt deze niet verwijderd. Als de versie in de tabel Database_Info niet overeenkomt met de instellingen, voert Setup
de juiste updatescripts uit als het een Izytron.iq-database is. - De database hoeft niet noodzakelijkerwijs op dezelfde pc te worden
ge�nstalleerd als de backend. Via de ConnectionStrings in het register (zie hierboven), gebruikt de applicatieserver de juiste
database.
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Let op!
De gebruiker van de ApplicationPool (in IIS) van de toepassingenserver moet toestemming hebben om de database te
bereiken (lezen en schrijven).

5.2.3 De applicatieserver installeren
Izytron.iq BackEnd ApplicationServer.msi

5.2.3.1 Beschrijving
Met deze installatie wordt de toepassingsserver ge�nstalleerd in IIS.

5.2.3.2 MSI-pakket
Het MSI-pakket heeft de volgende parameters:
INSTALLWEBAPPDIR = standaard wwwroot-directory van IIS, normaliter = c: \ inetpub \ wwwroot
WEBLOCATIE_NAME = Standaardweblocatie
WEBAPP_NAME = Izytron.iq
APPPOOL_NAME = Izytron.iq.BackEnd Pool
APPPOOL_USERNAME =
APPPOOL_USERPWD =

Voorbeeld:
msiexec / i .msi WEBLOCATIE_NAME = "MyWebLocatie" WEBAPP_NAME = "MyWebApp" INSTALLWEBAPPIR = "c: \
myinstalldir" APPPOOL_U-SERNAME = "myapppooluser" APPPOOL_USERPWD = "mypwd"Hiermee wordt de applicatieserver
in IIS onder "MyWebLocatie \ MyWebApp" (virtuele map) en fysiek in "c: \ myinstalldir" ge�nstalleerd. De groep van toepassingen
"Izytron.iq.BackEnd Pool" (standaard) wordt gemaakt met de gebruiker "myapppooluser" met het wachtwoord "mypwd" en
toegewezen aan de weblocatie.

Let op!
De gebruiker moet toegang tot de database hebben.

5.2.3.3 Opmerkingen:
Als de "backend Izytron.iq ApplicationServer.msi" direct wordt uitgevoerd door te dubbelklikken op de applicatieserver als "Default
Web Locatie \ Izytron.iq" met de AppPool "Izytron.iq.BackEnd Pool" is de standaard app pool-credentials: ApplicationPoolIdentity
ge�nstalleerd.

Deze gebruiker (ApplicationPool) heeft waarschijnlijk geen toegang tot de database. Hier moet een geschikte gebruiker worden
ingevoerd.

Om de juiste installatie te bekijken, kan de volgende URL worden geopend in de browser: https: //localhost/Izytron.iq/Handsha-
keRemoteService.svc "(indien aanwezig) Wanneer correct ge�nstalleerd wordt een informatiepagina weergegeven Als de pagina
niet wordt weergegeven wordt een IIS-standaardfoutbericht weergegeven dat een mogelijke installatiefout aangeeft.

De applicatie maakt gebruik van de standaard HTTPS-poort 443.

Aan de pagina moet een geldig certificaat worden toegewezen. Anders kunnen de clients de applicatieserver niet bereiken. In de
web.config onder het knooppunt: <serviceCertificate> ook de waarde voor "find value" correct worden ingesteld. Dit komt overeen
met de CN van het certificaat. Als alternatief kan de configuratie van de clients worden gewijzigd om de controle te omzeilen (dit
vermindert de beveiliging). Hiervoor moet de Izytron.iq.exe.config worden aangepast in de installatiemap van de client. De tag
<appSettings> kan worden uitgebreid.

5.2.4 Synchronisatieservice installeren ( synchronisatieservice)
Izytron.iq BackEnd SyncService.msi

5.2.4.1 Beschrijving
Met deze installatie wordt de synchronisatieservice ge�nstalleerd. Het wordt ge�nstalleerd als een stand-alone Windows-service
met de naam "Izytron.iq BackEnd SyncService".

5.2.4.2 Opmerkingen
De service moet op dezelfde pc worden ge�nstalleerd als de applicatieserver.

5.2.4.3 Configuratie
Installatiemap: % Programbestands% \ Gossen-Metrawatt \ Izytron.iq BackEnd SyncService

Het configuratiebestand bevindt zich in de installatiemap en heeft de naam Izytron.iq.SyncSvc.exe.config. Opmerking: als de
service (Izytron.iq BackEnd SyncService) automatisch wordt gestart na de installatie, moet deze worden gestopt voor
configuratie.
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In de regel <serviceCertificate findValue = " moet de vingerafdruk van het SSL-certificaat worden opgegeven.
In het gedeelte <connectonStrings> wordt de verbinding met de server/client SyncService-database geconfigureerd met de naam
"SyncService".

Om ervoor te zorgen dat de service bij het opstarten de database kan maken, moet de service worden gestart onder een
gebruikersaccount waarmee databases kunnen worden gemaakt. Het wordt aanbevolen om het starttype van de service in te
stellen op "Automatisch (uitgestelde start)".

5.2.5 De licentieactivatietool installeren (Floating Services)
Izytron.iq BackEnd License Activation.msi

5.2.5.1 Beschrijving
Met deze installatie wordt het activeringshulpprogramma voor de licentie ge�nstalleerd. Het zal worden ge�nstalleerd als een
stand-alone programma genaamd "Izytron.iq BackEnd License Activation".

5.2.5.2 Opmerkingen
De service moet op dezelfde pc worden ge�nstalleerd als de applicatieserver. De licentieactivatietool wordt ge�nstalleerd door te
dubbelklikken op het .msi-pakket.

5.2.5.3 configuratie
Na de installatie vindt u deze in de volgende installatiemap:

� Start de EtcPro.Backend.LicenseActivationDialog.exe
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Om een licentie voor de backend-toepassing te activeren, moet een geldige licentiesleutel (1) worden ingevoerd in het veld
"Licentiesleutel". Met de knop "Activeren" (2) kan deze op de registratieserver worden geactiveerd. Als alternatief kan een
activeringsbestand worden gegenereerd via de knop "Genereer Activatie Bestand" (3). Als er al een licentie bestaat, worden de
details weergegeven onder "Huidige licentiegegevens".

1

2

3

4
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6 Licensering

Om Izytron.iq te gebruiken, is een licentie vereist. Dit kan online of via een activeringsbestand worden gedaan.

6.1 Licenties Business Starter / Business Advanced / Business Professional / Business Premium / Education Professional /
Education Premium

Om uw Izytron.iq een licentie te geven, voert u de registratiecode in die u heeft ontvangen, samen met uw adres en e-mailadres
op reg.izytron.com. U ontvangt onmiddellijk uw licentiesleutel voor het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Deze licentiesleutel
moet worden ingevoerd bij de eerste start van Izytron.iq. Vervolgens wordt een verbinding opgezet voor verificatie met de
licentieserver. Hier wordt de hardware die u gebruikt (Mac-adres van de computer) gekoppeld aan de licentiesleutel. Dit betekent
dat uw licentie is gekoppeld aan de hardware. Als u deze licentie op andere hardware wilt gebruiken, moet Izytron.iq eerst worden
gede-installeerd op de bestaande hardware. De licentie is niet-geverifieerd en vrijgegeven voor gebruik op andere hardware
(computers).

Als u de software onverwachts niet kunt licenti�ren en verifi�ren via een verbinding met internet, kan het licentieproces ook
zonder internetverbinding worden uitgevoerd. Hiervoor heeft u contact nodig met medewerkers van GMC-Instruments Nederland
BV. Ons vriendelijke team staat telefonisch ter beschikking: 0348-421155.

6.2 Licentie Enterprise Premium

Om uw Izytron.iq een licentie te geven, voert u de registratiecode in die u heeft ontvangen, samen met uw adres en e-mailadres
op reg.izytron.com. U ontvangt onmiddellijk uw licentiesleutel voor het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Deze licentiesleutel
moet op de server worden ingevoerd. Vervolgens wordt een verbinding opgezet voor verificatie met de licentieserver. Dit betekent
dat uw licentie is gekoppeld aan de hardware. Izytron.iq Enterprise Premium werkt als een client/serversysteem en vormt een
netwerkstructuur op basis van dit systeem. Deze structuur bestaat uit een centrale databaseserver als een servercomponent en
meerdere werkstations als een clientcomponent. De installatie van de server moet handmatig gebeuren door de betreffende
beheerder. Hij ontvangt een installatiegids (best practice document) waarin wordt uitgelegd hoe de MS SQL Server voor Izytron.iq
moet worden ingesteld. Klanten hebben geen aparte licentiesleutel nodig in Enterprise Premium. In plaats daarvan hebt u het
gewenste aantal floating licenties op de server nodig. Naast de installatie op de server, moet de client lokaal op elk werkstation
worden ge�nstalleerd. Het database pad van de server moet tijdens de installatie op de client worden opgegeven. U kunt een
onbeperkt aantal clients onbeperkt instellen, maar u kunt nooit meer dan het aantal floating licenties gebruiken dat u in ��n keer
aanschaft. Als u de software onverwachts niet kunt licenti�ren en verifi�ren via een verbinding met internet, kan het licentieproces
ook zonder internetverbinding worden uitgevoerd. Hiervoor heeft u direct contact nodig met medewerkers van GMC-Instruments
Nederland BV. Ons vriendelijke team staat telefonisch ter beschikking: 0348-421155.

6.3 Licentieverlening Enterprise Ultimate

De Izytron.iq Enterprise Ultimate-licenties kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met ten minste ��n Premium Floating -
licentie van Enterprise. Voorwaarde voor de aanschaf van een Enterprise Ultimate-licentie is de Enterprise Premium-licentie. Elke
Enterprise Ultimate moet worden gelicentieerd na installatie op het mobiele apparaat (tablet, notebook).Om uw Izytron.iq een
licentie te geven, voert u de registratiecode in die u heeft ontvangen, samen met uw adres en e-mailadres op reg.izytron.com. U
ontvangt onmiddellijk uw licentiesleutel voor het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Deze licentiesleutel moet worden ingevoerd
bij de eerste start van Izytron.iq. Vervolgens wordt een verbinding opgezet voor verificatie met de licentieserver. Hier wordt de
hardware die u gebruikt (Mac-adres van de computer) gekoppeld aan de licentiesleutel. Dit betekent dat uw licentie is gekoppeld
aan de hardware. Als u deze licentie op andere hardware wilt gebruiken, moet u eerst Izytron.iq op de bestaande hardware
verwijderen. De licentie is niet-geverifieerd en vrijgegeven voor gebruik op andere hardware (computers).
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7 Update
Binnen de garantietermijn zijn gratis updates beschikbaar. Updates worden uitsluitend via de updateservice gedistribueerd en
worden niet via de installatie ge�nstalleerd. Hiertoe wordt na elke start van de software gecontroleerd of een nieuwe versie van de
software beschikbaar is op de server. Bovendien kunt u in de algemene instellingen van de Izytron.iq de update-query handmatig
starten, zie "Algemene instellingen".

Het automatisch zoeken naar updates kan worden uitgeschakeld in de algemene instellingen. Als u na de garantietermijn wilt
deelnemen, kunt u een onderhoudscontract openen. Neem hiervoor contact op met onze verkoopafdeling.

8 De-installati e
Het automatisch zoeken naar updates kan worden uitgeschakeld in de algemene instellingen. Als u na de garantietermijn wilt
deelnemen, kunt u een onderhoudscontract afsluiten. Neem hiervoor contact op met onze verkoopafdeling.

Let op!
De licentie kan alleen worden vrijgegeven als u een licentie gebruikt die voor dit doel is geautoriseerd. Neem voor meer
informatie contact op met onze support.

9 Inloggen en uitloggen

Eerste registratie
Als er geen gebruiker in de database is (eerst aanmelden bij Izytron.iq), moet er een gebruiker worden gemaakt. In dit geval heeft
het invoegmasker de kop "Gebruiker registreren�. Voer de voor- en achternaam van de gebruiker in, een gebruikersnaam naar
keuze en een wachtwoord (inclusief herhaling). De gebruiker krijgt de rol "Beheerder".
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Herhaalde registratie
Alleen die gebruiker kan de software gebruiken, die ook met een wachtwoord is ingevoerd in het gebruikersbeheer van Izytron.iq.
Als de software herhaaldelijk wordt gestart, wordt het invoerscherm voor het invoeren van de gebruikersnaam en het wachtwoord
geopend.
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Gebruiker wisselen
Als alternatief kan de knop worden gebruikt om de statusbalk te wijzigen terwijl de toepassing wordt uitgevoerd.

Uitloggen �Afsluiten
Er zijn verschillende manieren om de Izytron.iq-toepassing te verlaten:

1. Sluit de Izytron.iq-toepassing door de Windows-functie �sluiten� in de statusbalk te selecteren.

2. Meldt u af via het pictogram in de statusbalk:
Na het selecteren van het symbool, moet een bevestiging eerst worden beantwoord met "Ja". Het aanmeldingsmasker wordt
weergegeven. Selecteer hier "Annuleren". U verlaat de Izytron.iq door de nieuwe vraag te bevestigen met "Ja".
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10 Basisprincipes van de bediening

De werking van Izytron.iq is duidelijk onderverdeeld in verschillende modules. Deze modules zijn zowel op het startscherm als in
de navigatiebalk te vinden.

Verplaatsbare objecten (apparaten en medische apparaten)
Verplaatsbare apparaten controleren, vastleggen en beheren

Vast ge�nstalleerde objecten (machines en installaties)
Controleer, vastleggen en beheer vaste apparaten

Gebruikersbeheer
Registreer en beheer de gebruikers

Testinstrumentenbeheer
Testinstrumenten registreren en beheren

Instellingen
Algemene instellingen voor het werken met Izytron.iq

Help
Bekijk de online help, zie "Help"

Prullenbak
Definitieve verwijdering of herstel van gegevens naar de prullenbak
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10.1 Structuur van de gebruikersinterface

De gebruiker kan de statusbalk, de navigatiebalk en de werkbalk gebruiken om de betreffende interface (inhoud) te bedienen.

1. Statusbalk (altijd beschikbaar)
2. Navigatiebalk (zichtbaar maken en verbergen)
3. Werkbalk (altijd beschikbaar): bevat contextgevoelige inhoud.
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10.1.1 Navigat iemenu

Het navigatiemenu biedt de mogelijkheid om direct van een hoofdmodule naar een ander hoofdmodule te springen.
Via het symbool in het statusmenu kan de navigatiemodule aan en uitgeschakeld worden.

Indien geactiveerd, is de navigatiebalk zichtbaar in bijna alle bedieningsinstructies. Selecteren of klikken op een modulesymbool
opent de bijbehorende module. De momenteel actieve module is gemarkeerd met een groene balk in de navigatiebalk.

Markering van actieve module

Verplaatsbare objecten

Vaste ge�nstalleerde objecten

Gebruikersbeheer

Testinstrumenten beheer

Instellingen

Help

Prullenbak
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10.1.2 Statusbalk

De statusbalk bevat belangrijke standaard bedieningsfuncties en schermen

Toon/Verberg navigatiebalk

BK-navigatie (actieve module)

Broodkruimel navigatie
Aan de linkerkant van de statusbalk (koptekst) wordt weergegeven in welke tak u zich binnen de Izytron.iq bevindt. De actieve
module is gemarkeerd met een groene balk. Broodkruimelnavigatie maakt bediening mogelijk zonder een navigatiebalk. De
navigatiebalk kan bijvoorbeeld worden verborgen in de tabletmodus.
De overige symbolen hebben de volgende functies:

Verberg/Toon de navigatiebalk

Afmelden/aanmelden: De gebruiker wordt afgemeld en de applicatie geeft het inlogscherm weer.

Quick links (van Business Professional) Quick-Link biedt u vaak benodigde boomstructuurselecties met een muisklik. De
snelle toegang is eenvoudig mogelijk via de Quick Link-functie in de statusbalk. Daar kan een item aan de quicklinks
worden toegevoegd. Dubbelklik op een item om dit item toe te voegen. Herhaal de actie keer op keer en toon de
resultaten in het gewenste uitvoertype.

Mouse Mode: Als de gebruiker zich in de muismodus bevindt, wordt een vinger weergegeven om over te schakelen naar
de aanraakmodus. Symbolen zijn over het algemeen groter in aanraakmodus, meestal kleiner in muismodus.

Touch-modus: Als het in de aanraakmodus staat, wordt een muisaanwijzer weergegeven. Pictogrammen zijn over het
algemeen groter in aanraakmodus, meestal kleiner in muismodus.

Zoom factor: Pictogram voor het vergroten/ verkleinen van het inhoudsgebied.

Weergave wisselen: Wijziging van weergave tussen "boomstructuurweergave en lijst", "boomstructuur, details en lijst"
evenals "boomweergave en details"

Minimaliseren: Met behulp van dit symbool kan de gebruiker de weergave minimaliseren (verschijnt alleen als een
pictogram in de taakbalk).

Verlaging: Met behulp van dit symbool kan de gebruiker het formaat van het scherm verkleinen (verschijnt in het formaat
dat de gebruiker ingesteld heeft door te slepen).

Maximaliseren: Met dit pictogram kan de gebruiker de weergave maximaliseren (vult het volledige scherm).

Sluiten: Hier wordt de gebruiker gevraagd of hij de applicatie wil sluiten, na bevestiging is de applicatie is gesloten.
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10.1.3 Gereedschappen -menu
Deze balk is contextgevoelig en geeft altijd alle apparaten weer die worden aangeboden voor de geselecteerde context. Het
bevindt zich aan de rechterrand van het scherm. De inhoud van deze balk wordt hieronder voor elk bedieningsscherm afzonderlijk
beschreven

Veranderingen opslaan

Bewerking afbreken

Nieuw element toevoegen

Element verwijderen

Element kopi�ren

Element met onderl. element kopi�ren
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11 Start scherm
Nadat een gebruiker zich heeft aangemeld, wordt het centrale startscherm weergegeven. Het startscherm bevat de items
Draagbare objecten, Testinstrumentbeheer, Gebruikersbeheer, Instellingen, Vast ge�nstalleerde objecten, Help en Prullenbak.
Afhankelijk van de variant van de Izytron.iq verschijnt het symbool of de dashboardfunctie, zie "Dashboard". Door op de
betreffende hoofdmodule te klikken, komt u in het submenu.



GMC-Instruments Nederland BV 26

11.1 Dashboard

Vanaf Business Professional is de dashboardfunctie ge�ntegreerd in het startscherm. Het Izytron.iq-dashboard is een analysetool
binnen het startscherm, dat de gebruiker helpt met de toenemende eisen aan getallen en evaluaties met een duidelijk geordende
grafische weergave en tegelijkertijd een snelle inleiding biedt tot de verschillende hoofdmodules. Het maakt de systematische
evaluatie van alle tests, kalibraties en deadlines mogelijk en zorgt zo voor de nodige transparantie in uw bedrijf als basis voor uw
continue verbeteringsproces. Vanaf de Enterprise Premium-variant kunnen gebruikersrechten en -rollen worden gebruikt om
toegang tot de hoofdmodules te blokkeren en weergaven te beperken.

Dashboard functies
Tevens worden belangrijke gegevens van sommige modules weergegeven.

· Deadline-monitoring (te laat, korte termijn te testen, binnenkort te testen en apparaten buiten de monitoring termijnen)
voor draagbare, stationaire apparaten en testapparatuur [van Business Professional]

· Aangesloten testapparatuur voor testapparatuurbeheer
· Gebruikersgegevens van de aangemelde gebruiker voor gebruikersbeheer

Als u op deze gebieden klikt, gaat u naar de overeenkomstige modulegedeelten.
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11.1.1 Testtermijnen overzicht voor objecten [vanaf Business Professional]

De dashboardfunctie is onderverdeeld in overzichts- en cirkeldiagrammen voor elke hoofdmodule.

Overzicht diagram:
In het overzicht hebt u het ge�valueerde aantal objecten behorend bij deze hoofdmodule gegroepeerd in 4 categorie�n:

· Groen omlijnd symbool: betekent dat alle hier vermelde objecten zich binnen de individueel gedefinieerde
onderzoeksintervallen bevinden, alle vermelde objecten zijn de laatste test gepasseerd

· Geel omlijst symbool: betekent dat alle hier vermelde objecten vallen binnen de individueel bepaalde overschrijdingstijd
(1e overschrijdingsniveau) voor onderzoek, alle vermelde objecten zijn geslaagd voor de laatste test

· Oranje pictogram omzoomd: alle objecten die hier worden vermeld vallen binnen de individueel gedefinieerde
overschrijdingstijd (2e overschrijdingsniveau) voor beoordeling, alle hier vermelde objecten zijn geslaagd voor de laatste
test

· Roodomrand symbool: betekent dat alle hier vermelde objecten al buiten het individueel gedefinieerde testinterval vallen,
niet zijn getest of de laatste test niet hebben doorstaan.

Door het pictogram met gekleurde randen te selecteren, worden de bijbehorende objecten weergegeven in de filterlijst, zie
"Lijsten�.

Cirkeldiagram:
Het cirkeldiagram toont de percentageverdeling van de hierboven beschreven categorie�n, evenals het totale aantal
weergegeven items.

11.1.2 Testtermijnen voor testinstrumenten [vanaf Business Professional]

Deze Dashboard-functie geeft de samenvatting van de kalibratiedatums van de testapparatuur weer.

Overzicht Diagram:
In het overzicht hebt u het ge�valueerde aantal objecten behorend bij het beheer van het controleapparaat gegroepeerd in 4
categorie�n:

· Groen omlijnd symbool: betekent dat alle hier vermelde objecten zich binnen de individueel gedefinieerde
onderzoeksintervallen bevinden, alle vermelde objecten zijn de laatste test gepasseerd

· Geel omlijst symbool: betekent dat alle hier vermelde objecten vallen binnen de individueel bepaalde overschrijdingstijd
(1e overschrijdingsniveau) voor onderzoek, alle vermelde objecten zijn geslaagd voor de laatste test

· Oranje pictogram omzoomd: alle objecten die hier worden vermeld vallen binnen de individueel gedefinieerde
overschrijdingstijd (2e overschrijdingsniveau) voor beoordeling, alle hier vermelde objecten zijn geslaagd voor de laatste
test

· Rood omzoomd pictogram: betekent dat alle hier vermelde objecten al buiten de individueel gedefinieerde
onderzoeksintervallen liggen, niet zijn getest of de laatste test niet hebben doorstaan.

Door het pictogram met gekleurde randen te selecteren, worden de bijbehorende objecten weergegeven in de filterlijst, zie
"Lijsten".
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11.1.3 Instrumenten aan communicatiepoort

Het veld geeft aan welke testinstrumenten zijn aangesloten. Als er geen meet- of testapparatuur is aangesloten, blijft het veld
leeg. Het selecteren van het symbool opent het testinstrumentbeheer, zie "Beheer van testinstrumenten". Als er een apparaat is
aangesloten dat nog niet beschikbaar is in de Izytron.iq, verschijnt er een bericht dat aangeeft of dit testinstrument automatisch
moet worden opgeslagen in het beheer van het testinstrument.

11.1.4 Gebruikers

Het veld geeft aan welke gebruiker op dit moment is aangemeld. Wanneer u op dit veld klikt wordt het gebruikersbeheer geopend.

11.1.5 Grafische meetseries

Hier komt toekomstig een grafische Y/t weergave om meetwaarden te kunnen vergelijken.
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12 Hoofmodules

De werking van Izytron.iq is duidelijk onderverdeeld in verschillende modules. Deze modules zijn zowel op het startscherm als in de
navigatiebalk te vinden. De volgende modules kunnen worden geselecteerd

� Apparaten (apparaten en medische apparaten)
Oude apparaten controleren, vastleggen en beheren, zie "Mobile Device Module"

� Vat ge�nstalleerde objecten (machines en installaties)
Controleer, registreer en beheer vast ge�nstalleerde objecten, zie "Module met vast ge�nstalleerde objecten"

� Gebruikersbeheer
Gebruikers registreren en beheren, zie "Gebruikersbeheer"

� Testinstrumentenbeheer
Registratie en beheer van testapparatuur, zie "Testinstrumentenbeheer"

� Instellingen
Algemene instellingen voor het werken met de Izytron.iq, zie "Instellingen"

� Help
Online Help bekijken, zie "Help"

� Prullenbak
Laatste verwijdering of herstel van gegevens in de prullenbak, zie "Prullenbak"

12.1 Module Apparaten
In deze module kunnen locaties, klanten en testobjecten worden gestructureerd, georganiseerd en beheerd. Hier worden
testsequenties beheerd, gemaakt en toegewezen aan testobjecten. Tests worden uitgevoerd in samenspel met meet- en
testapparatuur of ge�mporteerd uit meet- en testapparatuur. Evenzo kunnen gegevens van de toepassing worden ge�xporteerd
naar meet- en testapparatuur. Het is mogelijk om testresultaten met elkaar te vergelijken en testrapporten te maken. Daarnaast
kunnen rapportsjablonen voor rapporten worden aangemaakt en beheerd.

De objectmodules bevatten de volgende soorten objecten:
· Apparaten
· Medische apparaten
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12.1.1 Structuur van het start scherm
Als u het pictogram van de apparaten testobjectmodule op het startscherm of de navigatiebalk selecteert, wordt het
startscherm van de objectmodule voor mobiele apparaten weergegeven.

1 2 3

4 5

Startscherm Objectmodule � apparaten

De volgende functies staan tot uw beschikking:

1-Ingeven, veranderen of filteren van objecten, beheer van sequenties en tests
2-Maken en beheer van testsequenties
3-Importeren van Word sjablonen voor rapporten
4-Importeren van objecten
5-Exporteren van objecten
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12.1.2 Functie " Ingeven verander lijst "

Locaties, klanten en testobjecten kunnen hier worden gemaakt, gestructureerd en beheerd. Testsequenties en tests kunnen
worden beheerd en toegewezen aan testobjecten. Testresultaten kunnen worden vergeleken en testrapporten worden afgedrukt.

De weergave van de module bestaat uit de volgende 3 delen:
1. Boomweergave: deze weergave bestaat uit twee sub bomen, de elektrische boom aan de linkerkant en de boom aan de
rechterkant. Hier kunnen alle klanten, testobjecten en locaties en hun onderlinge relaties worden vastgelegd, weergegeven en
beheerd. Objecten kunnen hier worden geselecteerd. Zie ook "De boomstructuur".
2. Detailweergave: in deze weergave worden alle details van het geselecteerde object weergegeven. Als een testobject wordt
geselecteerd, worden de testsequenties die voor dit object zijn gebruikt, evenals alle tests die met dit testobject zijn uitgevoerd,
hier weergegeven via verschillende tabbladen. Zie ook "De detailweergave".
3. Lijstweergave: deze weergave toont een lijst van alle controle-objecten die zich in de tak onder het geselecteerde object in de
boomstructuur bevinden. Deze lijst kan worden gefilterd met behulp van verschillende filtercriteria, zodat alleen de gewenste
gegevens worden weergegeven. Ook hier kunnen objecten worden geselecteerd. Zie ook "Lijstweergave" of "Lijsten".

a b

a
1

2

3

(1) Boomstructuur (2) Detailweergave, (3) Lijstweergave; (a) Markering actieve weergave; (b) Actieve deelfunctionaliteit

De actieve weergave is gemarkeerd met een groene rand. Op de groene rand wordt de actieve gedeeltelijke functionaliteit
aangegeven door een versterkte groene balk aan de bovenkant.


